
Dimensions

Unités : pouces (mm) * Pour utiliser le support à montage conforme aux normes VESA, employez des vis M6 qui mesurent 
de 8 à 10 mm au-delà de l’épaisseur du support.
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Installation 

Panneau ACL 

                   Résolution max.

                   Max. de couleurs reproductibles (approx.)

                   Espacement de pixels (H x V) 

                   Luminosité de pointe (moyenne) *1

                   Rapport de contraste

                   Angle de vue (H/V)

                   Surface active de l’écran (L x H) (approx.)

                   Temps de réponse

                   Rétro-éclairage

                   Technologie tactile

                   Port de connexion ordinateur 

                   Alimentation

                   Multipoints

                   Verre de protection

                   Vidéo

                   Synchronisation

                   Prêt à l’emploi

                   Gestion de tension

Bornes d’entrée *4 

Bornes de sortie *4 

Bornes d’entrée/de sortie *4 

Fonction de concentrateur USB *7

Sortie enceintes 

Montage sur paroi

Alimentation

Consommation 

Conditions  Plage de température *6

environnementales
 Plage d’humidité

Dimensions (L x P x H) (approx.) (affichage seulement)

Poids (approx.) (affichage seulement)

Accessoires 
principaux

Paysage / Portrait / orienté vers le plafond

Large écran ACL TFT de catégorie 40" (39,5” sur la diagonale)

1 920 x 1 080 pixels

16,77 millions de couleurs

0,457 x 0,449 mm

300 cd/m2

5 000 : 1

178°/178°  (CR    10) 

34 9/16" x 19 3/32"

9,5 ms (gris en gris, en moyenne)

DEL périphérique

Capacitive

USB (conforme à la norme 2.0) (Type B) x 1 

Fournie par la voie de l’appareil principal

10 points

Épaisseur : approx. 2,5 mm *2 Résistance au choc : 130 cm *3

RVB analogique (0,7 Vp-p) [75Ω], HDMI, DisplayPort

Séparation horizontale/verticale (TTL : positif/négatif)

VESA DDC2B 

VESA DPMS

PC analogique : Mini D-sub 15 broches x 1, HDMI x 2 (compatibilité HDCP et 1080p, compatibilité avec signal PC/AV), DisplayPort   
(compatibilité HDCP, compatibilité avec signal PC) x 1, mini-prise stéréo 3,5 mm x 1, RS-232C x 1

Mini-prise stéréo 3,5 mm x 1

Port réseau local (10Base-T/100Base-TX) x 1

USB 2.0 (Type A) x 2 

10 W + 10 W

VESA (4 points), 200 x 200 mm, vis M6

100V – 240V CA, 50/60 Hz *5

89 W

5˚C à 35˚C

20% à 80% HR (sans condensation)

36 15/16" x 2 9/16" x 21 1/2" 

38,6 lb 

Cordon d’alimentation CA, télécommande, piles (format AAA) x 2, manuel de configuration, serre-câbles x 3, fixation pour caméra, 
câble USB *6, autocollant logotype, plateau à stylet, stylet, cédérom, autocollant pour installation en mode portrait, support de bureau *8, 
licence SHARP Display Connect x 1

Large écran ACL TFT de catégorie 50" (49,5” sur la diagonale)

0,571 x 0,571 mm

400 cd/m2

43 1/8" x 24 1/4"

Épaisseur : approx. 3,2 mm *2 Résistance au choc : 130 cm *3 

 

VESA (4 points), 400 x 200 mm, vis M6

105 W

45 5/16" x 2 11/16" x 27"

61,7 lb

*1 La luminosité variera en fonction du mode d’entrée et d’autres réglages de l’image. L’intensité lumineuse baissera un peu sur la durée de vie du produit. Étant donné les caractéristiques matérielles de l’appareil, il n’est pas possible de maintenir un niveau 
de luminosité absolument précis et constant. Les chiffres indiquent la luminosité du composant du panneau ACL. La luminosité du produit en soi pourrait être moins élevée. *2 Incluant le film. *3 Distance approximative à laquelle le panneau en verre saurait 
supporter l’impact d’une balle de fer de 500 grammes laissée échouer sur le centre du panneau. *4 Utilisez un câble de connexion, disponible dans le commerce, pour brancher un ordinateur et les autres sources de signal vidéo. *5 Le cordon d’alimentation 
CA est classé «inlet type». Le câble est compris (3 broches). *6 Pour une installation orientée vers le plafond, c’est 5˚C à 30˚C. *7 Pour utiliser le panneau tactile, connectez le câble USB (compris dans l’emballage) sur l’ordinateur. Si la connexion se fait par la 
voie d’un concentrateur USB, l’ordinateur pourrait ne pas repérer correctement le PN-L401C/501C et l’exploitation risquerait d’être déstabilisée en conséquence. *8 PN-L401C seulement.

Nom de modèle PN-L401C PN-L501C

Spécifications techniques

Entrée
DisplayPort

Entrée
PC/AV (HDMI)

Entrée
PC/AV (HDMI)

(latérales)
Entrée RS-232C

Entrée PC 
analogique (D-sub)

Panneau tactile Entrée audio

USB Sortie 
audio

Port réseau 
local

(inférieures)

[option]

Carte récepteur HDBaseT PN-ZB03H
Norme supportée HDBaseT 2.0

Résolution maximale 4 096 x 2 160 (30 Hz)

Anticopie Protocole HDCP

Portée de transmission Jusqu’à 328 pieds / 100 m

Bornes d’entrée/ HDBaseT x 1, Réseau local x 1  
de sortie (10Base-T/100Base-TX), 
 USB x 1 (USB 2.0)

Alimentation À partir du moniteur

Carte sans fil PN-ZB03W

Résolution maximale 1 920 x 1 080 (30 Hz)

Méthode de  2.4 GHz, IEEE802.11b/g/n 
communication sans fil 5 GHz, IEEE802.11a/n

Bornes d’entrée/ Réseau local x 1 (10Base- 
de sortie T/100Base TX), USB x 1 (USB 2.0),  
 adaptateur sans fil x 1 (USB 2.0)

Alimentation À partir du moniteur

Carte ordinateur PN-ZB03AO
Unité centrale Intel Celeron N3160

Mémoire  4Go DDR3-L  

Classement 64Go SSD

SE Windows® 10 IoT Enterprise

PN-ZB03H

Port réseau 
local

USB

HDBaseT

PN-ZB03W

Port réseau local

USB (pour 
adaptateur sans fil)

USB

Bornes d’entrée/de sortie [en standard]  

Configuration système
Machine conforme avec PC/AT, équipé d’un port USB 2.0, avec une résolution d’écran de 
1 920 x 1 080 (lecteur de cédérom requis pour l’installation)
Intel® Celeron® 1,6GHz, ou AMD Sempron™ 1,6GHz ou supérieur 
(Intel® Core™ 2 Duo 2,8 GHz, ou AMD Athlon™ II x 2 2,8 GHz ou supérieur recommandé)

Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 10 (32-bit/64-bit)

2Go ou plus

200Mo ou plus d’espace libre (espace additionnel requis pour le classement de données)

PC

Unité centrale

SE

Mémoire

Unité de disque dur

Gigabit LAN

USB 3.0

PN-ZB03AO

www.sharp.ca

Sharp, AQUOS BOARD, Sharp Touch Viewer et Sharp Display Connect et toutes les marques de commerce relatives sont des marques de commerce 
ou des marques de commerce enregistrées de Sharp Corporation et/ou ses sociétés affiliées. Microsoft, Windows, PowerPoint et Excel sont des 
marques de commerce enregistrées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou aux autres pays. Mac est une 
marque de commerce d’Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et aux autres pays. HDBaseT et le logotype HDBaseT Alliance sont des marques de 
commerce de la HDBaseT Alliance. DisplayPort est une marque de commerce détenue par la Video Electronics Standards Association aux États-Unis 
et aux autres pays. Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logotype HDMI sont des marques de commerce ou des 
marques de commerce enregistrées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et aux autres pays. Intel, Intel Core et Celeron sont des 
marques de commerce d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou aux autres pays. Sempron et Athlon sont des marques de commerce d’Advanced 
Micro Devices, Inc. Crestron Connected est une marque de commerce de Crestron Electronics, Inc. Tous les autres noms de marque et noms de produit 
pourraient être des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de leurs détenteurs respectifs. Certaines images affichées à 
l’écran dans la présente brochure sont simulées. La conception et les spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis.
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Écran 
tactile
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